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标准型

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C2- -A JP E
系列

A

材质1
类型2 长度4

W3- - L6

宽度3
大类别

类别

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

平   

键
代码 抗拉强度

600N/mm²
以上

 

AJPE-C2-A
AJPE-S1-A
AJPE-C2-B
AJPE-S1-B
AJPE-C2-C
AJPE-S1-C

S45C
SUS304

S45C
SUS304

S45C
SUS304

A型

B型

C型

类型材质
L 公差

最短~10 -0.36
0

-0.43
0

-0.52
0

-0.62
0

-0.74
0

-0.87
0

-1.0
0

-1.15
0

12~18
20~28
32~50
56~80
90~110

125~180
200

L尺寸公差

L
型号

H C
代码

A型
AJPE-C2-A
AJPE-S1-A

B型
AJPE-C2-B
AJPE-S1-B

C型
AJPE-C2-C
AJPE-S1-C

3 -0.014
0

-0.018
0

-0.022
0

-0.027
0

-0.014
0

-0.018
0

-0.090
0

-0.110
0

6  8  10  12  14  16  18  20  22  25  28  32  36
8  10  12  14  16  18  20  22  25  28  32  36  40  45

10  12  14  16  18  20  22  25  28  32  36  40  45  50  56
14  16  18  20  22  25  28  32  36  40  45  50  56  63  70

18  20  22  25  28  32  36  40  45  50  56  63  70  80  90
22  25  28  32  36  40  45  50  56  63  70  80  90  100  110

28  32  36  40  45  50  56  63  70  80  90  100  110  125  140
36  40  45  50  56  63  70  80  90  100  110  125  140  160

45  50  56  63  70  80  90  100  110  125  140  160  180
50  56  63  70  80  90  100  110  125  140  160  180  200

3
0.16~0.25

4 4
5 5

0.25~0.406 6
8 7

10
8

0.40~0.60
12
14 9
16 10
18 11

Wh8

H

1.6

1.6

R=W/2

6.3

6.3

L

W

H

1.6

1.6

6.3

6.3

25L

W

H

1.6

1.6

6.3

6.3

R=W/2 C

L

W

A型
AJPE-C2-A
AJPE-S1-A

B型
AJPE-C2-B
AJPE-S1-B

C型
AJPE-C2-C
AJPE-S1-C

12.5
其余


