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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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大类别 系列

类别 外径1

磁    

铁

安装使用螺钉客户自行购买。

吸引力为参考值。

吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

为保证吸引力不受影响，固定螺钉建议用不锈钢材质。

型号
d1 d2 H 吸引力N(kgf)

代码

ACDA

16 3.5 6.5 5.2 58.8(6)
20 4.5 8.6 7.2 88.2(9)
25

5.5 11
7.7 186.2(19)

32 7.8 313.6(32)

D

树脂固定型

滚花型

代码 种类 磁铁材质 安装方式 表面磁极 耐热温度

ACDA 带座磁铁 钕磁铁 沉孔型 N 80℃

代码 种类 类型 安装方式 表面磁极 耐热温度 磁铁材质

ACDB 带座磁铁 滚花型 内螺纹型 N 80℃ 钕磁铁

型号
L L1 M D1 D2 T C 吸引力N(kgf) 表面磁通密度高斯

(G)代码

ACDB

10
15 10 5

9 6 2
0.5

9.8(1.0) 3400~3600
13 11 7 1.5 15.7(1.6)

3500~3700
16 20 14 6 14 9.5

2 1
36.3(3.7)

20 25 18
8

18 12.5 58.8(6.0) 3400~3700
25

30 22
23 16.5

3 1.5
117.7(12.0)

3500~3900
28 26 18.5 196.1(20.0)

D

H±0.2

0~0.3
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