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视角标准：第一视角

贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

B6 T0.4- L0.5--A CT W
大类别 系列

类别 材质1 长度3
厚度2

橡胶磁铁400-830-2058
www.jlcfa.com 卷布型/带状型

代码 形状 材质 耐热温度
ACTW-B6

卷布型
等向性铁氧体橡胶磁条

-20~50°C
ACTW-B7 异向性铁氧体橡胶磁条

型号
L(m)

吸引力(g/cm )
代码 T ACTW-B6 ACTW-B7

ACTW-B6

ACTW-B7

0.4

0.5

1.0

11 20

0.12 0.17
0.6 21 36
1.0 37 51
2.0 53 99
3.0 55 109

2 t
ACTW-B6 ACTW-B7

L±15

10
0±

2

T

t

胶带
剥离纸

视角标准：第一视角

吸引力、表面磁通密度为参考值。

吸引力、重量为参考值。

代码 形状 材质 耐热温度
ACTX-D 短形

异向性铁氧体橡胶磁条 -20~50°C
ACTX-L 长形
贴在门框上可作为简易的磁力扣使用。

型号
W 吸引力

(g/cm )
表面磁通密度(G)

代码 T

ACTX-D
0.5 10 20 30 40

50   60  80  100

25 300
1.0 50 425
1.5 75 510

2
型号

W 吸引力
(g/cm ) 重量(g)

代码 T

ACTX-L

0.8 
12.7

41
42

19.1 62
25.4 83

1.5 
12.7

63
73

19.1 110
25.4 146

2

短形 长形

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

D T0.5- W10--A CT X
大类别 系列

类别 形状1 宽度3
厚度2

短形
ACTX-D

长形
ACTX-L

0755-2389 5859
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