
订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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代码 精度等级 材质尺寸特征 硬度 表面处理

普通级
S45C

厚度
选择

—
发黑43~48HRC

—
无电解镀镍

43~48HRC
SUS304 — —

精密级
S45C

发黑43~48HRC
—

无电解镀镍43~48HRC
SUS304 — —

ADQA-E1-PN
ADQA-E1-PR48
ADQA-N1-PN
ADQA-N1-PR48
ADQA-W-PN
ADQA-E1-JN
ADQA-E1-JR48
ADQA-N1-JN
ADQA-N1-JR48
ADQA-W-JN

如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
普通级
ADQA-E1/N1-PN/PR48
ADQA-W-PN

精密级
ADQA-E1/N1-JN/JR48
ADQA-W-JN

普通级

普通级

精密级

型号 d T
代码 D

4 2 3 1 2 3
5 2 3 4 1 2 3

6 1 2 3
2 3 4 5 1 1.5 2 3 4 5 6

8 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1.5 2 2.5 4 5 6 8

10 2 3 4 5 6 8 1 2 3 5 6
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8

12
2 3 4 5 6 8 10 1 2 3 5 8

3 4 5 6 8 10

1.5 2 2.5 3 4 5 8
1 2 4 6 8

13 1 1.5 2 3 4 5 6
1.5 2.5 4

14 4 5 6 8 10 1 2 3 4 5 8
1.5 3 4 5

15

4 5 6 8 10 12

1 2 2.5 3 4 5 6
1.5 3 6

16
1 2 3 4 5 8

1.5 3 5
2.5 4 6

20 4 5 6 8 10 12 15 16
1 1.5 4 6

2 3 5
1.5 2.5 3 4 5 6 8

25 5 6 8 10 12 15 16 20 1 2 2.5 3 5 6 8
30 5 6 8 10 12 15 16 20 25 1 2 2.5 3 4 5 8
35 3 5 6 8 10
40

5 6 8 10 12 15 16 20 25 30
3 4 5 8 10

50 3 5 6 8 10
60 3 4 5 8 10

ADQA-E1-PN
ADQA-N1-PN
ADQA-W-PN

型号 d T
代码 D

4 1 2
5 1 2 3
6 1 2 3 4
8 2 3 4 5 6

1

1

10 2 3 4 5 6 8
12 2 3 4 5 6 8 10
13
14 3 4 5 6 8 10
15 3 4 5 6 8 10 12
16
20 3 4 5 6 8 10 12 15 16

1.5

1.5

1.5
25 4 5 6 8 10 12 15 16 20
30 4 5 6 8 10 12 15 16 20 25

2

2

2
2
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35 5 6 8 10 12 15 16 20 25

2.5

2.5
2.5
2.5
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3

3
3
3
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4

4

4
4
4

4

5

5
5
5

5

6

6 1040 6 8 10 12 15 16 20 25 30 35
50
60 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40

ADQA-E1-PR48
ADQA-N1-PR48

ADQA-E1-JN
ADQA-E1-JR48
ADQA-N1-JN
ADQA-N1-JR48
ADQA-W-JN

0755-2389 5859
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