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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

T0.1 W10--A PD C
大类别 系列

类别 厚度1

L10-

总长度3
宽度2

方形

L/W公差表T公差

代码 外形 材质 硬度

APDC 方形 尺寸指定 SK材 55~62HRC

尺寸特征

T公差
0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0

— ± 0.009 ± 0.010 ± 0.018 ± 0.020 ± 0.030

型号 LW
T

代码 最小单位1

APDC 10~100010~150

0.1
0.2
0.3
0.5
1.0 

L/W L/W公差表

20~ ± 0.5

400~ ± 0.8

800~ ± 1.2

W

L T

W

L T
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0001自动化设备零部件·一站式采购商城

卷装

代码 材质 硬度
APDD
APDD-C

卷装
SUS304

SK
370~430HV

销售方式

尺寸选择

尺寸特征

特点：尺寸稳定、边角倒圆处理不伤手。 

T公差表
型号

代码

1000
5000

 

    

12.7
25
50

100

   

0.005
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09 

APDD
APDD-C

T
W L

型号
代码 T

APDD
APDD-C

0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50

W L

1000
5000

12.7
25
50

100

T 公差

0.005
0.01~0.03
0.04~0.06
0.07~0.12
0.15~0.18
0.20~0.22
0.25~0.30
0.35
0.40~0.45
0.50~0.60
0.7
0.80~1.00
1.50~2.00

± 0.001

± 0.002

± 0.003

± 0.004

± 0.005

± 0.006

± 0.007

± 0.008

± 0.009

± 0.010

± 0.012

± 0.013

± 0.025

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

T0.005 W12.7- --A PD D
大类别 系列

类别 厚度1

L1000

总长度3
宽度2


