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型号 D L L n t a r 最大
行程

滚珠
列数

基本额定负载(N) 重量(g)
代码 d C(动)N C (静)N

ST···B

8 15 24 17.1

1.5 0.5 1.2
0.5

8

6

551 492 16.8
10 19 30 22.7 1032 933 31.2
12 23 32 24.5 1722 1632 46
16 28 37 29.1

0.7
1.3 16 1912 1982 75

20 32 45 35.8 2 1.5 20 2062 2322 106
25 37 45 35.8 1.6 1 2172 2672 125
30 45 65 53.5

2.5 1 2
44 4802 6272 220

35 52 70 58.5
1.5

54 5052 7062 346
40 60 80 68.3 66 6712 9562 540
50 72 100 86.4 3 2.5 88 8972 13802 862
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型号 D L L n t a r 最大
行程

滚珠
列数

基本额定负载(N) 重量(g)
代码 d C(动)N C (静)N

ST···

6 12 20 11.3 1.1

0.5

1

0.5

20

3

218 149 8.9
8 15 24 17.1

1.5 1.2
24 345 247 15.6

10 19 30 22.7 30 639 463 28.8
12 23 32 24.5 32 1072 815 42
16 28 37 29.1

0.7
1.3 40 1182 992 71

20 32 45 35.8 2 1.5 50 1262 1172 99
25 37 45 35.8 1.6 1 50 1332 1332 117
30 45 65 53.5

2.5 1 2
82 2992 3142 205

35 52 70 58.5
1.5

92 3142 3532 329
40 60 80 68.3 108 4122 4802 516
50 72 100 86.4 3 2.5 138 5542 6912 827

1
O

+0.022
+0.013

0
-0.011

0
-0.20

-0.013+0.027
+0.016

+0.033
+0.020

0
-0.016

0
-0.3

+0.041
+0.025

0
-0.019

代码 直线轴承
样式

直线轴承 滚珠
材质

保持架
材质

密封圈
材质

使用环境
温度材质 硬度

ST··· 单衬 SUJ2 HRC60~64 GCr15 铝合金 钢 -20~80°CST···B 双衬

型号 D L 基本额定负载(N) 重量(g)
代码 d C(动 C (静))

KH···PP

KH···

6 12 22 402 242 7
8 15 24 442 282 12

10 17 26 502 372 14.5
12 19 28 622 512 18.5
14 21 28 712 532 20.5
16 24 30 802 632 27.5
20 28 30 952 802 32.5
25 35 40 1992 1562 66
30 40 50 2902 2702 95
40 52 60 5102 4502 182
50 62 70 6952 6302 252

O

0001

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

直线轴承400-830-2058
www.jlcfa.com

直柱型 冲压外圈式 单衬
直柱型 行程式 单衬/双衬

行程式 单衬/双衬

冲压外圈式 单衬

1N≈0.102kgf

产品可做直线旋转复合运动，但直线运动行程有限，详细数据见参数表中"最大行程"参数。
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d

单衬
ST···

双衬
ST···B

直
线
轴
承

双衬

单衬

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

KH

类型1

6
公称轴径d2

PP

双密封3 订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

ST

类型1

6
公称轴径d2

B

重负荷型4

代码 结构 直线轴承 滚珠
材质

保持架
材质

密封圈
材质

使用环境温度 附件
材质 硬度 表面处理

KH···PP 冲压
外圈式 冲压钢板 HV720~760 渗碳处理 GCr15 树脂 丁腈橡胶 -20~80°C 双密封圈

KH··· — 无密封圈


