
型号 D L H T d d2 h P.C.D W E F 偏心 垂直度
Y尺寸无表面处理有表面处理

12 19 28 5 3.5 6 3.1 20 22
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0.011 0.011

15 24 32 24 25 24
19 29 40

6 4.5 7.5 4.1

29 30 29
21 30 42 32 32 32
23 32 43 33 34 33
28 37 48 38 37 22 31
32 42 54 8 5.5 9 5.1 43 42 24 36

0.014 0.01440 59 62 51 50 32 40
45 64 74 10 6.6 11 6.1 60 58 35 49
52 70 82 67 64 38 55

0.020 0.02060 80 96 13 9 14 8.1 78 75 45 64
80 100 116 98 92
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圆法兰型 方法兰型 对边法兰型
LMF···
LMF···UU
LMF···GSUU
LMF···AUU
LMF···AGSUU
SSLMF···UU
SSLMF···GSUU
SSLMF···DD-S
SSLMF···GSDD-S

LMK···
LMK···UU
LMK···GSUU
LMK···AUU
LMK···AGSUU
SSLMK···UU
SSLMK···GSUU
SSLMK···DD-S
SSLMK···GSDD-S

LMH···
LMH···UU
LMH···GSUU
LMH···AUU
LMH···AGSUU
SSLMH···UU
SSLMH···GSUU
SSLMH···DD-S
SSLMH···GSDD-S

代码 d

视角标准：第一视角

LMF···GSUU/AGSUU、LMK···GSUU/AGSUU、LMH···GSUU/AGSUU不适用带   的规格。
SSLMF···DD-S/GSDD-S、SSLMK···DD-S/GSDD-S、SSLMH···DD-S/GSDD-S不适用带( )的规格。

0001

直线轴承400-830-2058
www.jlcfa.com

标准型
单衬

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

LMF

类型1

A

镀镍3

8
公称轴径d2

UU

双密封5

GS
不锈钢保持架4

直
线
轴
承

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

SSLMF···DD-S/GSDD-S、SSLMK···DD-S/GSDD-S、SSLMH···DD-S/GSDD-S不适用规格d13。
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圆法兰 方法兰 对边法兰

d=6~13 d=16~50

P.C.D

d

4-安装孔

W

P.C.D

d

4-安装孔

K

F

2-安装孔

d

E

K

F

4-安装孔

d

代码 直线轴承
样式

直线轴承 使用环境
温度硬度圆法兰型 方法兰型 对边法兰型

LMK···
LMK···UU

单衬

SUJ2 56HRC~ —
GCr15

树脂 — -15~80°C

LMK···GSUU 不锈钢

丁腈橡胶

-15~120°C
LMK···AUU 无电解镀镍 树脂 -15~80°C
LMK···AGSUU 不锈钢 -15~120°C
SSLMK···UU

SUS440C 54HRC~ — 9Cr18

树脂 -15~80°C
SSLMK···GSUU 不锈钢 -15~120°C
SSLMK···DD-S 树脂 -15~80°C
SSLMK···GSDD-S

LMF···
LMF···UU
LMF···GSUU
LMF···AUU
LMF···AGSUU
SSLMF···UU
SSLMF···GSUU
SSLMF···DD-S
SSLMF···GSDD-S 不锈钢 氟橡胶 -15~120°C

LMH···
LMH···UU
LMH···GSUU
LMH···AUU
LMH···AGSUU
SSLMH···UU
SSLMH···GSUU
SSLMH···DD-S
SSLMH···GSDD-S

滚珠
材质

密封圈
材质

保持架
材质表面处理材质

1Kgf=9.81N

型号 基本额定负载(N) 重量(g)
代码 C(动)N CO(静)N 圆法兰 方法兰 对边法兰

207 262 20 15 20
262 377 35 25 30
372 547 70 50 60
412 597 75 55 65
507 782 85 70 80
772 1177 115 100 110
882 1367 175 140 165
977 1567 335 295 320

1567 2737 465 370 385
1672 3142 650 560 575
2162 4022 1060 880 910
3822 7942 2200 2000 2030
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8

10
12
13
16
20
25
30
35
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50

对边法兰型圆法兰型
LMF···
LMF···UU
LMF···GSUU
LMF···AUU
LMF···AGSUU
SSLMF···UU
SSLMF···GSUU
SSLMF···DD-S
SSLMF···GSDD-S

方法兰型
LMK···
LMK···UU
LMK···GSUU
LMK···AUU
LMK···AGSUU
SSLMK···UU
SSLMK···GSUU
SSLMK···DD-S
SSLMK···GSDD-S

LMH···
LMH···UU
LMH···GSUU
LMH···AUU
LMH···AGSUU
SSLMH···UU
SSLMH···GSUU
SSLMH···DD-S
SSLMH···GSDD-S

d

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

SS

不锈钢主体6

6
类型1

LMF
不锈钢滚珠7

S-

公称轴径d2

DD

双密封5

GS
不锈钢保持架4


