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0.019

1397 2737 26.5 175
25 40 112 78.3

1.85
38

1.5 6

1557 3137 43.0 435
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代码 直线轴承 滚珠
材质

使用环境
温度材质 硬度

LM···L

双衬 SUJ2 56HRC~
—

GCr15

树脂 — -15~80°C
LM···LUU

丁腈橡胶LM···LGSUU 不锈钢 -15~120°C
LM···LAUU 无电解镀镍 树脂 -15~80°C
LM···LAGSUU 不锈钢 -15~120°C

直线轴承
样式

保持架
材质

密封圈
材质表面处理

0001

LM···LGSUU/LM···LAGSUU仅适用d8~12，d16~40。

视角标准：第一视角

直线轴承400-830-2058
www.jlcfa.com

直柱型/标准型
双衬 LM-L系列
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0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

LM

类型1

3
公称轴径d2

A
镀镍4

L

双衬3

GS UU
双密封6

不锈钢保持架5

如对防锈有要求，请优先选用镀镍产品!


