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BXEA-V-P

代码 衬套
类型

衬套
形状 导向轴种类

材质 硬度 适用零件代码
衬套/导向轴 滚珠 滚珠保持器 衬套/导向轴 导向轴 衬套 滚珠滑套

BXEA-R-N

紧凑型

无肩型
直杆型

SUS���C SUS���C C���� ��HRC~

BXED-S�-R
BXEG-S�-N

BXEJ-S�

BXEA-YD-N 一端内螺纹管型 BXEE-S�-YD
BXEA-V-N 两端内螺纹型 BXED-S�-V
BXEA-R-P

带肩型
直杆型 BXED-S�-R

BXEG-S�-PBXEA-YD-P 一端内螺纹管型 BXEE-S�-YD
两端内螺纹型 BXEE-S�-YD

视角标准：第一视角

����

滚珠衬套导向组件���-���-����
www.jlcfa.com 微型 紧凑型

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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大类别 系列

类别

R N

导向轴种类�

D�

外径�

- -
衬套形状�

L�� E��

衬套长度�

- -
长度�

G��-
滚珠滑套长度�

与标准型相对比，在相同的导向轴基础下，紧凑型的衬套外径要小�~�mm，更节省空间。
如若对防锈有要求,请选用SUS���C材质的规格型号。

滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的�/�进行同向滚动移动。
带有( )号的尺寸适用于BXDZ-R-N/BXEA-R-N。

滚珠保持器的移动距离仅以衬套或导向轴行程长度的�/�进行同向滚动移动。
带有( )号的尺寸适用于BXDZ-R-P/BXEA-R-P。

无肩型
BXEA-R-N
BXEA-YD-N
BXEA-V-N

带肩型
BXEA-R-P
BXEA-YD-P
BXEA-V-P
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直杆型 一端内螺纹管型 两端内螺纹管型 无肩型衬套

带肩型衬套

滚珠滑套
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