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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

BMN7C - - Z0

预压3

- L40
总长度2

C
精度4

-- M
材质6

-E5

端距5
代码

1

滑块数量1 直
线
导
轨

视角标准：第一视角

代码 类型 滑块固定方式 导轨固定方式滑块数量

BMN7C
BMN5C

BMN7H
BMN9C
BMN9H
BMN12C
BMN12H
BMN15C
BMN15H

预压 精度

微型 上锁式 上锁式 合金钢
不锈钢（M）

普通级(C)
高级(H)

精密级(P)
1~4

ZF（普通间隙）
Z0（无预压）
Z1（轻预压)

材质

精度基准
高级

±0.025

0.015

0.02

0.04

0.007

0.01

0.02

±0.02±0.02
±0.04

0.03

0.07

±0.015

精度等级

多支成对高度H的相互误差

单支成对高度H的相互误差
单支成对宽度F的相互误差

宽度F的容许误差尺寸
高度H的容许尺寸误差

(H)
普通级

(C)
精密级

(P)

直线导轨400-830-2058
www.jlcfa.com

微型 标准/加长型
5,7,9,12,15型

L尺寸的最小值由滑块长度与滑块数量而定，请确认。

H(6 8 10 13)带注油孔

H(16)带注油嘴

WRF

H

D

C

A
B

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

BMN7C
BMN5C

BMN7H
BMN9C
BMN9H
BMN12C
BMN12H

BMN15C
BMN15H

当E或E1值的尺寸小于D/2时，将会出现破孔孔情况。
N为孔的总个数，E1值的尺寸是浮动的，E1=L-E-(N-1) X P

打   无不锈钢。

静态容许力距，MR/Mp/My的数值请参考表格。

MR MP

MY

代码 润滑
系统

组合尺寸 滑块尺寸
H H1 F W B B1 C L1 L2 G Gn M×V

BMN5C 40~150

0~14

0~14 带注油孔

带注油孔

带注油孔

带注油孔

6

1.5

1.2 3.5 12 8 2 一 16 9.6 —

—

—

—

M2×1.5 3.6×0.8×2.4

滑轨尺寸

4.2×2.3×2.4

6×3.5×3.5

6×4.5×3.5

6×4.5×3.5

BMN7C
40~595 8 5 17 12 2.5

2.5

8 24.1 13.5
M2×2.5

BMN7H 13 32.4 21.8
BMN9C 35~1195 0~19 10 2 5.5 20 15

10 31 19
M3×3

BMN9H

45~1995

16 42 30
BMN12C

0~24 13 3 7.5 27 20

3.5

3.5
15 37 23

M3×3.5
BMN12H 20

20
48 34

BMN15C
70~1900 0~39 带注油嘴 16 4 8.5 32 25

43 26.5
4.5 M3 M3×4

BMN15H 25 59.5 43

∅0.8

∅1.2

∅1.4

∅2

L E
D×h×dWR HR P 固定螺钉

5 3.6

15 M2×6

15 M2×6

7 4.8

9 6.5 20 M3×8

M3×825

40 M3×10

12 8

15 10

基本额定负载(kN) 静态容许力矩(N·M) 重量
C(动) Co(静) MR Mp MY 滑块(kg) 滑轨(kg/m)
0.54 0.84 2 1.3 1.3 0.010

0.010
0.15

1.45 1.88 5.3 3.01 3.01 0.23
1.87 2.46 7.9 5.02 5.02 0.016
2.47 3.36 12.05 7.64 7.64 0.017 0.39
3.52 5.61 20.3 19.43 19.43 0.028
3.58 4.77 27.61 15.44 15.44 0.035 0.66
4.87 7.42 40.33 38.75 38.75 0.055
5.36 7.21 48.13 26.54 26.54 0.060 1.08

0.23

0.39

0.66

1.087.44 11.54 76.58 60.49 60.49 0.095

代码

BMN5C
BMN7C
BMN7H
BMN9C
BMN9H
BMN12C
BMN12H
BMN15C
BMN15H

W
B1 B

H
H

1

F WR

Gn

H
H

1

F WR

W
B1 B Gn

H
R h

E
∅d

P E1

∅D

L1 G
L2
C 4-M×V

L

P

H
R h

∅D

∅d
E P E1

L1
L2
C

4-M×V

L

P


