
订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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轨

0001

400-830-2058
www.jlcfa.com 0.5模/0.8模 直齿条压力角20° L尺寸指定型

不锈钢 /黄铜材质

视角标准：第一视角

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

将直线导轨夹具固定到与微型直线导轨连接的板上，然后安装到滑轨上。
连接板请客户自备。
安装部会旋转。所以紧固螺栓时夹住内侧。
请根据微型直线导轨的H尺寸选择BSCG-N规格。
请根据微型宽幅直线导轨的H尺寸选择BSCG-K规格。
把手②为螺纹拧入式，可以拆卸。

右转20°时松开
左转约60°的范围锁紧。

直线导轨夹具的特长：
只需转动把手，就可将直线导轨滑块固定在任意位置。手动进行简易的位置保持时有效。
将直线滑轨垂直或倾斜安装使用时，请在外部设置用于防止滑块脱落的机构。

代码 类型
材质
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代码 规格 A B C D E F M H1 H2 l L G 保持力N
(参考) 适用导轨型号

BSCG-N
13 38 34 22 12 20.5 17.5

M4
10 5 10 64 46.5 70 MGN12/BMN12/E-BMN12

16 41 34 22 12 22 19 12 5 12 67 48 95 MGW15/BMW15/E-BMW15

BSCG-K
14 50 34 22 12 26.5 23.5 11 5 11 76 52.5 75 MGW12/BMW12/E-BMW12
16 68 34 20.5 13.5 35.5 32.5 M5 13 5 13 94 61.5 105 MGW15/BMW15/E-BMW15
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使用示例


