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标准型

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C2 G1-- -B AC D
大类别 系列

类别

E

经济型 材质1 精度等级3

P
表面处理2

D6
直径4

L12
螺纹大小6

可选加工7

- - -

长度5

M3 - LD

圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品详情。
轴端加工部分（有效螺纹长度+10mm左右）可能会因加工的退火效应而导致硬度降低。

E-BACD-C2G1-P

代码 类型 轴端形状

直杆型 一端内螺纹型 普通级S45C 镀硬铬

表面处理材质 精度等级

可选加工

选择2个或以上可选加工时，各加工部位间需隔2mm以上。
可选加工可能会使产品硬度降低。
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可选图示 选型方法

JC()

增加1个键槽 JC10-J10
最小单位1
JC=0时 , 见下图

可选图示 选型方法

LD

PM()

变更L尺寸公差

增加1个平面

LD
最小单位0.1
L<300变更为L±0.03; 
300≤L＜600变更为L±0.05; 
L≥600变更为L±0.1; 

PM10-K8
最小单位1

XM()

变更内螺纹为细牙螺纹 XM12
最小单位1

选型时,须将M变更为XM
选型时,M与XM须变为相同尺寸
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