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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

J D10- -B EU P
大类别 系列

类别 类型1
直径2

标准型

长导向型

型号
L A B L1 T T1 d 附件螺钉

代码 D
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60

43 24 20 32 10 5

5.5 M447 28 25 36 13 7

50 31 28 40 16
8

60 37 34 48 20
7 M5

70 42 40 56 25 10
80 50 46 64 30 12 9 M6
92 58 50 72 35 14

12
M8

102 67 56 80 40 16 M10
122 83 70 96 50 19

14 M12
140 95 82 112 60 23

BEUP-J

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859 法兰型导向轴支座 标准型/长导向型

 铸造型

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

代码 材质 表面处理 附件

BEUP-J
BEUP-E

标准型
铝合金 本色阳极氧化

（哑光）
1个内六角圆柱头螺钉
2个内六角圆柱头螺钉长导向型

类型

视角标准：第一视角

标准型
BEUP-J

长导向型
BEUP-E

其余
6.3

B

L1

L

A

T1

T

D

2-∅d

其余
6.3

开口型，安装孔D的公差H7为开口加工前的公差，开口加工后由于有内部
应力释放，公差有可能增至H8左右，不影响客户使用。

型号
L A B L1 T T1 d H1 H2 M

代码

47 28 25 36 28 7 5.5 7 21
M4

50 31 28 40 32
8

5.5 8 24

60 37 34 48 40
7

10 30
M5

70 42 40 56 50 10 12.5 37.5
80 50 46 64 60 12 9 15 45 M6
92 58 50 72 70 14

12
17.5 52.5 M8

102 67 56 80 80 16 20 60 M10
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