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0001自动化设备零部件·一站式采购商城

拖    

链

接头

代码 类型 拖链内高 材质 颜色 允许温度 阻燃等级

BKTN — 18 工程塑料 黑色 -20°C~80 °C UL94 -V0

型号 弯曲半径
R

链节数
N

接头 安装尺寸 实际安装
高度HF

外宽
E

节距
P

最大电缆
直径

最大架空
负载(kg/m)

最大架空
长度(m)代号 内宽F H D K

BKLN

38

1~ BKTN

100 84 201 123.5
35 33.5

16 0.81 1.5

48 120 94 235 143.5
75 174 121 335 197.5
28 80 71 152 103.5
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75 174 121 335 197.5

50

28 80 71 152 103.5
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视角标准：第一视角

型号
A A A B B C d d d d

代码 内宽F

BKTN
25 16 35 35 7

5.2

7

8.1

10.1
37 25 10 10 49 49

7.5
7.2 10.3

50 35 62 62 6.2 9.3

1 2 1 1 2 3

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

F25 R38- N10--B KL N
系列

内宽1 链节数3
弯曲半径2

BKTN-
接头4大类别

拖链

拖链

代码 类型 拖链
内高 横梁 电缆放

入形式 腔数 材质 颜色 允许
温度

阻燃
等级 附件

BKLN 一般用 18 桥式 外径打开 单腔 工程塑料 黑色 -20℃~80℃ UL94-V0 接头

当内宽为25，每米链接数30；当内宽为37/50，每米链接数33。
视角标准：第一视角
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R(弯曲半径)

P
（节距）

H
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H

S(FLG)
S(FLB)

FLG

FLB 90°

带销固定端（内部链节）
F
E

18 23
.5

架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

接头安装方式选择
带孔移动端(外部链节)

H = 理论安装高度
HF = 实际安装高度
D = 拖链退回极限位置时的最小距离
K = π·R + 安全量


