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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

25-LWX
系列
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0001自动化设备零部件·一站式采购商城

视角标准：第一视角

代码 材质 进给方式 

LWX 铝合金 齿轮齿条驱动式

表面处理

黑色阳极氧化

特点:采用齿轮齿条驱动方式,适用于需要快速运动及大行程的场合。
止动旋钮可能与图纸有差异，性能一样，请放心使用。
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代码 规格 L G F n N 行程 耐负载(N) 游标刻度
最小读数

移动精度
(直线度) 平行度 自重(kg)

LWX

25

40

60

100
50

1 4 60

58.8 0.1 0.1

0.05
0.42

150
25

25
25(50)

100 0.52
200 75

75

2 6
160 0.63

250
100

210 0.10 0.74
300 50

12.5
260

0.15
0.84

400 5 12 360 1.06
500 6 14 460

0.20
1.28

600 8 18 560 1.47

50 12.5

25

1 4 30

29.4 0.1 0.1

0.05
0.12

70 10 2 6 50 0.13
100

12.5
3 8 80 0.16

150 5 12 130 0.10 0.21
200 7 16 180 0.15 0.25
100 12.5 75

1 4
60

0.05
0.25

150
25

100 110 0.33
200 75

2 6
160 0.39

250
100

210 0.10 0.46
300 50 260 0.15 0.53


