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视角标准：第一视角

精密型 回转手动位移台交叉滚子轴承型

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

60-B YR S
系列

规格1
大类别

类别

0755-2389 5859
www.jlcfa.com

位  

移  

台

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

代码 材质 表面处理 性价比

不锈钢 —

进给方式

千分尺进给型 精密型旋转BYRS

传动方向

交叉滚子轴承型

型号 台面尺寸
（mm）

行程
（mm）

刻度最小读取量
游标卡尺（°） 千分尺（″/刻度）

耐负载（N） 偏心量
（mm）

主体重量
（kg）代码 水平

60 ∅60 粗调360°
微调±5°

0.2 49
0.05

0.58
85 ∅85 0.1

≈55
≈42 58.8 0.97

规格

BYRS

视角标准：第一视角

代码 材质 表面处理 性价比

铝合金 黑色阳级氧化

进给方式

千分尺进给型 精密型旋转BYRG

传动方向

交叉滚子轴承型

型号 台面尺寸
（mm）

行程
（mm）

刻度最小读取量
游标卡尺（°） 千分尺（″/刻度）

耐负载（N） 偏心量
（mm）

主体重量
（kg）代码 水平

100 ∅100 粗调360°
微调±5° 0.1 0.05 0.45≈32 58.8

规格

BYRG
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∅85

52

504-∅4.5   4.5
∅8   12

R1.5

15

32 50

8-M3   6

8-M4   6

M16×P1   10

3531
∅

62.5 64

∅8.5通孔（安装螺栓用）

15

R1.5

规格：60 规格：85

规格：100

∅100

02

∅10 粗调
8-M4通孔 ∅�   �.�

4-∅4.5通孔

�� 90 10
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∅50通孔
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对置夹紧


