
膜片式联轴器400-830-2058
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高刚性高扭矩膜片式
双膜片

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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CXGF-P无( )内规格。
惯性力矩和重量按最大孔径计算。

型号
代码

CXGF-C
CXGF-P

d1 L L1 A F M 锁紧扭矩
(N·m)

额定扭矩
(N·m)

最大扭矩
(N·m)

最高转速
(r/min)

 静态扭转刚性
(N·m/rad)

容许安装偏差 重量
(g)角向(°) 径向(mm) 轴向(mm)

21
28
34
46

(55)

惯性力矩
(kg·m  )2D
1.20×10-6

4.68×10-6

1.10×10 -5

4.70×10-5

1.19×10 -4

9.5 24.5 7 7 3.5 M2.5 1.2 1.2 2.4 1.0 0.1
±0.20

905

10000

18
12 32 9 9.5 4 M3 1.5 1.6 3.2 1.2 0.15 3605 42
17 35 9.8 12 5 M3 1.5 4.0 8

1.5
0.2 5705 65

22 44 12.6 16.5 6 M4 3.5 10 20
0.25 ±0.30

14505 151
26 55 16 20.5 7 M5 7 25 50 23005 260

标准键槽加工尺寸对照表

轴径尺寸 键槽标准加工尺寸 键槽尺寸
键槽加工标准图

d1/d2
b t

(bxh)
开槽宽度 公差 开槽深度 公差

2
±0.0125

1.0

+0.10

2x2
3 1.4 3x3
4

±0.0150

1.8 4x4
5 2.3 5x5
6 2.8 6x6
8

±0.0180
3.3

+0.20

8x7
10 3.3 10x8
12

±0.0215

3.3 12x8
14 3.8 14x9
16 4.3 16x10
18 4.4 18x11

∅6~∅7.9
∅8~∅10

∅10.1~∅12
∅12.1~∅17
∅17.1~∅22
∅22.1~∅30
∅30.1~∅38
∅38.1~∅44
∅44.1~∅50
∅50.1~∅58
∅58.1~∅65

t

b

∅d，∅e

代码 膜片 材质 表面处理 附件主体 膜片
CXGF-C 螺钉夹紧型

带键槽螺钉固定型 铝合金 不锈钢 阳极氧化 内六角圆柱头螺钉
内六角紧定螺钉CXGF-P

双膜片

类型

高刚性高扭矩膜片式

轴锁紧方式

视角标准：第一视角

螺钉夹紧型
CXGF-C

带键槽螺钉固定型
CXGF-P

键槽详细尺寸见"产品简介"。
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