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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

A7-C GM L
大类别 系列

类别 芯材材质1

D13-

外径3

F3-
类型2

B4-

内孔深度B5

L60-
长度4

A70-

衬层硬度7

h10-
内孔深度h6

N-
衬层颜色8

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

A7-C GM L
大类别 系列

类别 芯材材质1

D30-

外径3

F5-
类型2

B4-

内孔深度B5

L60-
长度4

A70-

衬层硬度7

T2-
衬层厚度9

N-
衬层颜色8

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

滚   

轮

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

代码 同轴度

CGML-A7-F3
CGML-A8-F3
CGML-A7-F4
CGML-A8-F4

单向标准型

单向薄壁型

单向对称型

0.02

衬层

聚氨酯

6061
7075
6061
7075

CGML-A7-F5
CGML-A8-F5

6061
7075

材质
芯材

类型

包胶锂电滚轮单向标准型/单向薄壁型/单向对称型

型号
最小单位5 T D1 D2 D3

代码

CGML-A7-F3
CGML-A8-F3

13

60~300 4
5

10.5

A70
A90

N(自然色)
G(灰色)
Z(棕色)
F(红色)
H(黑色)

1 9 8 7

18
17

1.5 12 10 9
20

衬层颜色衬层硬度
(肖氏)B hL

D

型号
T L1 L2 L3 D1 D2 D3 D4 D5

代码

CGML-A7-F4
CGML-A8-F4

17

60~300 4
5

A70
A90

1.5 2 13 10 12 11 10 11 8

18 1 1 12 3 14 13 12 13 10

30 2 — 17 10 21 — 18 18 15

N(自然色)
G(灰色)
Z(棕色)
F(红色)
H(黑色)

衬层颜色衬层硬度
(肖氏)B最小单位5

L
D

单向标准型

单向薄壁型

单向对称型

型号
L1 D1 D2 D3

代码

CGML-A7-F5
CGML-A8-F5 30

2.5
3
3.5

16 21 18 15

衬层颜色衬层硬度
(肖氏)B最小单位5

L
D

60~300 4
5

A70
A90

N(自然色)
G(灰色)
Z(棕色)
F(红色)
H(黑色)
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单向标准型
CGML-A7-F3
CGML-A8-F3
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0.8

L1 L2 L3

B+0.1
  0 B+0.1

  0

L±0.1

单向薄壁型
CGML-A7-F4
CGML-A8-F4
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单向对称型
CGML-A7-F5
CGML-A8-F5


