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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

C2-C GN F
大类别 系列

类别 滚轮材质1

U1-
轴承2

D30-

外径3

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

滚   

轮

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

代码 种类

导向轮

单列
轴承POM(黑色)

双列
轴承

S45C

S45C
POM(黑色)

—
SUJ2 弹簧钢

无电解镀镍

无电解镀镍
—

形状

单侧
法兰型

CGNF-C2-U1
CGNF-P12-U1
CGNF-C2-U2
CGNF-P12-U2

滚轮
表面处理

轴承
材质 挡圈轴承

材质

导向轮单侧法兰型

单列轴承

双列轴承

型号
D1 d d1 P T T1 S B 使用轴承

代码

CGNF-C2-U1
CGNF-P12-U1

30 22 6 13 17   12 8.5 3 6 606ZZ
40 30 8 18 22 16 11.5 4.5 7 608ZZ
50 36 10 22 26 19 14.5 5.5 8 6000ZZ
60 42 12 26 32 23 18 6.5 10 6201ZZ
70 46 15 29 35 28 22.5 8.5 11 6202ZZ

D

型号
D1 d d1 P T T1 S B 使用轴承

代码

CGNF-C2-U2
CGNF-P12-U2

30 22 6 13 17 18 14 3 12 606ZZ×2
40 30 8 18 22 23 18.5 4.5 14 608ZZ×2
50 36 10 22 26 27 22.5 5.5 16 6000ZZ×2
60 42 12 26 32 33 28 6.5 20 6201ZZ×2
70 46 15 29 35 39 33.5 8.5 22 6202ZZ×2

D

单列轴承
CGNF-C2-U1/P12-U1

双列轴承
CGNF-C2-U2/P12-U2

95°

T1

T

d1 D1

SBS

dPD

95°

T1

T

d1 D1

SBS
dPD


