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活节可折手柄 带内六角孔型 外螺纹安装
直杆固定型手柄 螺纹套型/手柄球 内螺纹安装

0001

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

LC-HAC67

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-
代码

-M12

螺纹规格1
手柄长度2
H107 LC-HAA21

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-
代码

-M6

螺纹规格1
手柄长度3
L65 LC-HAJ52

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-
代码

-M6

螺纹规格1

- E

握柄部颜色4
手柄长度3
L65

手    

柄

代码 类型
握柄部 底座部

材质 颜色 材质 表面处理
LC-HAC67 带内六角孔型 PA 黑色 S45C 黑色盐浴

型号
H L D D1 A h s 参考重量

(kg/pcs)代码 M
LC-HAC67 12 107 96 28 22 24 21 6 0.14

活节可折手柄

代码 类型
握柄部 螺纹套

材质 颜色 材质 表面处理
LC-HAA21 螺纹套型 PA6 黑色 S45C 镀锌

直杆固定型手柄

代码 种类
握柄部 嵌件

材质 颜色 材质
LC-HAJ52 手柄球 EPDM 黑色 黄铜

手柄球·内螺纹安装
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型号
L L1 L2 h h1 h2 D D1 d d1 d2

参考重量
(kg/pcs)代码 M

LC-HAA21

6 65 13 1 3 20 12 18 19 13.5 6.5 8 0.030
8

80
16
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4.5 26 16 21

24
17 8.5 11 0.040

10 20
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33 20 25 20 10.5 13 0.045
12 95 25 2.5 40 24 28 28 21 12.5 16 0.065
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型号
D 握柄部

颜色 H h 参考重量
(kg/pcs)代码 M

LC-HAJ52

6 20

E(黑色)

18 10 0.010
8 25 22.5 12.5 0.015

10 32 29 16 0.025
12 40 36 20 0.040


