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手柄小型固定式/烤漆型
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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-LC
系列

CLCMC

类别

-M4

螺纹规格1

- C

手柄颜色3
手柄长度2

L8

代码 种类 握柄类型 安装方式
主体 安装部

材质材质 表面处理

LC-CLCMC
LC-CLCFC

紧定可调
位型手柄 紧定可调位型

外螺纹安装
ZDC

镀铬
铜质镀铬 

SUS303
内螺纹安装

铜质镀铬经亚光处理。

型号 L

把手颜色 R H H (h) S D d
锯齿
齿数 B

最大负载
Fmax.(N)

最大紧固力
Pmax.(KN)

参考重量(g)

代码 M 外螺纹型
内螺
纹型

外螺
纹型

内螺
纹型

外螺纹型
LC-CLCMC
内螺纹型
LC-CLCFC

4 8  12  16  20  25
7 C(镀铬)

SC(铜质镀铬)
30 29 32.5 25.8 4 13 10 16 3

48 1.8 25 23
5 8 12 16 20 25 32 65 2.9 26 24
6 8  12  16  20 25 32 110 4.1 32 30
8* 16 20 25 32 — 42 40 43.5 32.3 7 17.5 14 20 4 189 7.5 60 —

1

LC-CLCMC的M8不适用。
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外螺纹安装
LC-CLCMC

内螺纹安装
LC-CLCFC


