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00010001自动化设备零部件·一站式采购商城

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-LC-J-HAV98

代码

-M6
螺纹规格1

- L10
螺牙长度3

D16

止推垫外径2

0755-2389 5859
www.jlcfa.com

代码 类型 握柄部特征
材质 表面处理

握柄部 螺纹部 止推垫 旋钮 螺纹部 止推垫
LC-J-HAV98 外螺纹型 自动调整型 PA6 SUSXM7 POM 黑色 — 亚光黑

型号
P L D d d1 d2 H H2 h h1

参考重量
(kg/pcs)代码 M

LC-J-HAV98
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0.001~0.016
18 10.8 9.2 0.011~0.017
25 13 10.5 3 0.014~0.020

8
15
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21 12.8 10 3 0.021~0.027
40 16 13 4 0.029~0.035
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9.2
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2.5 0.033~0.045

25 13 10.5 3 0.036~0.048
40 16 13 4 0.042~0.054

±0.03

±0.05

±0.05

直纹把手

十字把手 增强夹紧力型

代码 类型 安装方式
主体 衬套

材质 颜色 材质 表面处理
LC-HAQ29 增强夹紧力型 内螺纹型 PA 黑色 S45C 发黑

型号
D D H h h  

(min) 
参考重量

 (kg)代码 M
LC-HAQ29 12 80 35 54 34 28.5 0.19
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轴向滚珠轴承

止推垫相对于螺纹部，最大可倾斜15°，在工件表面不均一或倾斜等情况下使用非常有效。


