
订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-D LV P
系列

S1
本体材质1

- L110

规格2
大类别

类别 订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-D LV Q
系列

T1
表面处理3

- L130

规格2
大类别

类别

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

压铸型拉手 方型 外装型
方形拉手 斜角型 外装型

0755-2389 5859
www.jlcfa.com

拉    

手

代码

DLVP-S1 2通孔

安装方式

外装型压铸型拉手

种类 固定孔

SUS304
DLVP-S2 4通孔SUS316

镜面抛光

本体材质 表面处理

精铸型拉手

代码

DLVQ-T1
2通孔

安装方式

外装型

种类 固定孔表面处理

喷塑黑色
DLVQ-T17

方形拉手 ADC12
喷涂银色

本体材质

方形拉手

型号 重量
(g/pcs)

DLVQ-T17
DLVQ-T1 68.5

d D

49.5

H

30.12
33

17.20
17

7.30
7

130
100

代码 L

00010001自动化设备零部件·一站式采购商城

型号
L1 L2 L3 B B1 A H T h d 参考重量

(kg/pcs)代码
175 200 170 150 45 70 22 50 10 8

7
0.58

253 280 250 226 55 80 26 62 12 10 1.08
DLVP-S2

L

型号 参考重量
(kg/pcs)

DLVP-S1 0.06

推荐螺钉

M4110
代码 L

特点：
适用于配电盘及检修口等不希望表面突起物的场所使用。
拉手厚实，表面光洁。

注意：
纵向安装专用。请勿在顶板、地面使用。
安装时，务必正确区分上下。

用途：
控制盘、配电盘、检修口等。
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