
订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

42-D DL E
大类别 系列

类别 规格1

普通门用
一般型/拉伸解锁

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

400-830-2058
www.jlcfa.com

内弹簧型搭扣 抗振动型
弹簧型搭扣 盒型 可调型

0755-2389 5859

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

搭    

扣

内弹簧型搭扣

弹簧型搭扣

代码 种类 功能 材质 表面处理挂锁孔

DDLE 内弹簧型搭扣 弹簧型 抗振动型 C2801P 镀镍无挂锁孔

类型

代码 种类 材质 表面处理形状

DDLF 弹簧型搭扣 可调型 SUS304 滚筒抛光盒型

挂锁孔

单挂锁孔

功能

型号 拉伸承重
(kgf)

参考重量
(kg/pcs)代码

DDLE 42 4.9 0.025

规格
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2-M用锥孔

型号
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 t M K d1 d2

参考拉伸负荷(N)
参考重量
(kg/pcs)代码

紧固余量(mm)
1 2 3 4

DDLF
18 41 18 35 8 6.8 27 12 35.6 18 26 18 12 8.3 6.3 1.5 M3 5.5×9 3.4 6 48 84 107 136 0.032
22 50 16 40 10 7 28 14 45 22 32 22 14 10 7 2 M4 5.5×9 5 8.3 102 142 181 222 0.065
32 75 24 60 14 11 43 21 61 32 46 32 18.5 13 9.5 2.5 M5 6.5×10 5.6 10 156 186 252 321 0.170

规格


