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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

T0-D KM T
大类别 系列

类别 规格1

视角标准：第一视角

脚    

杯

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

安装于铝型材门外框，与磁力扣、插销配套使用。
T20/T35厚度为2。

型号
适用范围 重量(g/pcs)

代码 T

0
门外框型材与门内框型材宽度相差15mm时使用 磁力扣用

33.3
门外框型材与门内框型材宽度相同时使用 插销用

5
门外框型材与门内框型材宽度相差10/20mm时使用 磁力扣用

26.8
门外框型材与门内框型材宽度相差5mm时使用 插销用

10
门外框型材与门内框型材宽度相差5/25mm时使用 磁力扣用
门外框型材与门内框型材宽度相差10mm时使用 插销用 

38.6

15
门外框型材与门内框型材宽度相同或相差30mm时使用 磁力扣用

41.9
外框型材与门内框型材宽度相差15mm时使用

20 门外框型材与门内框型材宽度相差20mm时使用 42.5
25 门外框型材与门内框型材宽度相差25mm时使用 插销用 49.5
30 门外框型材与门内框型材宽度相差30mm时使用 49.3
35 门外框型材与门内框型材宽度相差35mm时使用 53.5

DKMT

代码 种类 类型 外壳材质 表面处理

DKMT 磁力扣 型材通用配件 碳钢 镀镍
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规格：
T0

规格：
T5/T10/T15/T20/T25/T30/T35

视角标准：第一视角

代码 种类 类型 外壳材质 表面处理

DKMU 磁力扣 型材通用配件 SUS304 —

用于门的定位与吸合，安装于铝型材门内侧，根据型材尺寸选择定位板配合使用。

代码 吸力(N) 重量(g/pcs)
DKMU-A 20

60DKMU-B 50
DKMU-C 70

����
.�

��
��
��

�.
���

�.�

磁力扣 门框部分

磁力扣 插销定位板

磁力扣插销定位板 门框部分
型材通用配件
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