
0001

磁力扣型材通用配件
门框部分  门阻

400-830-2058
www.jlcfa.com

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

1530- -D KM V
大类别 系列

F15
规格12

类别 规格1

代码 种类 类型 外壳材质 表面处理

DKMV 磁力扣 门阻 碳钢 镀镍

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城

M
6

视角标准：第一视角

用于门窗闭合定位。
门阻可直接放到型材内直接同T型螺母进行固定，安装方便，节省空间。
需强力磁铁配套使用。
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DKMV-1530-F15
DKMV-1540-F25
配强力磁铁一个

DKMV-1530-Z15
DKMV-1540-Z25
配强力磁铁一个
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DKMV-1530-YF15
DKMV-1540-YF25

∅13强力磁铁

22
.5

2

25
40

8
7

6.5

30
.5

Y

DKMV-1530-YZ15
DKMV-1540-YZ25
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DKMV-T-ZA

ACTA-B2-D10-L5
强力磁铁
吸力：10N
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DKMV-TP
铁质吸附片

代码 重量(g/pcs)

36.3
46.4
36.1
46.6

DKMV-1530-F15
DKMV-1540-F25
DKMV-1530-Z15
DKMV-1540-Z25

代码 重量(g/pcs)
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36.1
46.6

DKMV-1530-YF15
DKMV-1540-YF25
DKMV-1530-YZ15
DKMV-1540-YZ25

代码 重量(g/pcs)

36.3
46.4
36.1
46.6

DKMV-T
DKMV-T-ZA
DKMV-T-LZ
DKMV-TP

选用门阻时,两配合型材尺寸相减,
其值等于F时方可适用。
例:30型材-15型材=15F。
所有门阻不配胶套,需单独采购。
所有门阻不配铁质吸附片,需单独采购。
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