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麦克纳姆轮

AGV辅助脚轮(双轮)

脚    

轮

麦克纳姆轮 容许载荷100~750kg
AGV辅助脚轮(双轮)容许载荷40kg 平板万向型

0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

代码 种类 特性
轮片 主轴 轮部

材质 表面处理 材质 表面处理 代号 材质 颜色 轴承
LC-CNG85
LC-CNG86

麦克纳姆
铝合金 本色阳极氧化 Q235 镀锌 UT 聚氨酯 橙色 滚珠

麦克纳姆
左轮
右轮

型号 轮部
代号 H F M L d

键槽尺寸 容许载荷 
(Kg)代码 D b t

LC-CNG85
LC-CNG86

152

UT

145 80 M5 16
30 8 3.3

100
203 192 105 M6

25
200

254 240 128 M8 250
305 288 156 M10 45 14 3.8 750

2片左轮片+主轴+单轮为一套左轮组，2片右轮片+主轴+单轮为一套右轮组，左轮组和右轮组需组合使用。 

代码
支架  轮部 轴承

类型 材质 表面处理 刹车类型 代号 材质 颜色 轴承 回转部 轮部

LC-E-CEM15 平板万向型 Q235A 电泳(黑色) 无刹 RC 橡胶 黑色 单滚珠 有 有

型号
轮部代号 H F A B C  E d R t 容许载荷 

(kg)
参考重量

 (kg)代码 D
LC-E-CEM15 50 RC 70 38 58 58 42 42 5.3 43 2.5 40 0.27

b

t

H D

F
d内六角圆柱头螺钉

16-M×L

b

t

H

F

D

d内六角圆柱头螺钉
16-M×L

D

R

t

H

F

E B

C
A

d

右轮
LC-CNG86

左轮
LC-CNG85

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

D152-
轮部直径1

UT-

轮部代号2

LC-CNG85

代码


