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迷你型 管型

技术参数
插管排气 直接排气

标准型 真空发生器 迷你型 管型
标准型 真空发生器 大流量型 方型 外置消声器
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0001自动化设备零部件·一站式采购商城

代码 主体形状 排气形式 供气口类型 材质

GNDG 管型

类型

迷你型 集中排气 螺纹接头

真空连
接口类型

快速接头 黄铜

表面处理

镀铬

性价比

标准型

大流量型 方型

代码 主体形状 供气口类型附加功能 材质

GNDJ 方型

类型

标准流量型 螺纹接头外置消声器

真空连
接口类型

螺纹接头 金属

性价比

标准型

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

使用流体 过滤后的压缩空气

使用压力范围Kgf/cm²=(kpa)
持续压力Kgf/cm²=(kpa)

最大真空度kpa
使用温度

0~9(900)
10(1000)

-91.8
5~ 60°C

技术参数

使用流体 过滤后的压缩空气

使用压力(MPa) 0.1~1.5(1.0~15kgf/cm²)
使用温度

润滑
(°C) 5~60

不需要

型号 配管尺寸
D

R A E F G L1 L2 对边H 吸入流量
L/min代码 喷嘴直径 类型

GNDG

0.5
1

插管排气

6 1/8 6

16.4
16

11

57

32.3 17

11.5
0.7 23
1 45

0.5
2

直接排气
25.5

47.4
11.5

0.7 23
1 16 16.4 45

真空
排气

F

L1

EXH

H
对边

E

A

R

L2

D

G

供气供气

F

D

L1

H
对边

R

A

E
L2

D

G

真空

排气

型号
A B C D E F G H P J K L M N Q

喷嘴
直径

真空度
-Kpa(-mmHG)

空气消耗量
L/min

排气量
L/min代码 规格

GNDJ

5
45 33 16 10 8 14 20 4.5 4.2 G1/8 10 G1/8 30 16 G1/8

0.5 86.7 13 6
10 1.0

91.8(690)
44 27

15 63 35 20 11 10 20 25 5 4.5 G1/4 15
G1/4

55 20 G1/4 1.5 100 63
20 85 40 30 15 13 28 32 7 6 G3/8 20 80 30 G1/2 2.0 180 110

K A

F G H

E J(真空口)

Q

P

N

M

C

B

D

L
（空气进气口）

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

G NC G
大类别 系列

类别 订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

5-G NC J
大类别 系列

类别 规格3

0.5-

喷嘴直径1

- 1
类型2


