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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

H7 --T XC L
大类别 系列

类别 长度3

LA-

表面处理1

4040E
规格2

-L50
可选加工4

代码 材质

TXCL-H7

A6063-T5

黑色喷砂氧化
TXCL-H6 本色喷砂氧化
TXCL-B2 白色
TXCL-W1 原木色

表面处理

槽口详图

切断面未进行表面处理。
最大使用长度:5800~5850mm;整条标准长度:6000~6020mm。
可定制表面处理。
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L±0.3

(当L>1000mm时，长度尺寸公差±0.5)

L长度公差:L≤1000mm

TXCL-H6-J4040C（本色喷砂氧化）

∅6.8

40

40

1.2

4-R2

8.
2

4.5
14

1.8

TXCL-H6-J4040A（本色喷砂氧化）

∅6.8

40

40

1.6

4-R2

2

TXCL-H6-J4040H（本色喷砂氧化） TXCL-H6-4040C（本色喷砂氧化）

4-R240

40

1.6

∅6.8

2

TXCL-H6-J4040T（本色喷砂氧化）

4-R240

40

1.6

∅6.8

2

TXCL-H6-J4040R（本色喷砂氧化）

∅6.8

40

40

1.6

R40
3-R2

2

TXCL-H6-J4040B（本色喷砂氧化）

40

40

1.6

4-R2

∅6.8

2

TXCL-H6-J4080GE（本色喷砂氧化）

8.
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1.
8
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80
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1.4

2

TXCL-H6-J4080A（本色喷砂氧化） TXCL-H6-J4080B（本色喷砂氧化）
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40

1.
5

4-R2

2-∅6.8
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2-∅6.8
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TXCL-H6-J4080C（本色喷砂氧化）
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80

1.2

40

4-R24.5
14

2-∅6.8

1.
5 1.8

TXCL-H6-4080C（本色喷砂氧化）

40

40 4-R4.5

∅6.8

1.8

1.2

TXCL-H6-8080C（本色喷砂氧化）
80
40 4-R4.5

1.5

4080

2.44-∅6.8

轻型  |  标准型  |  重型

特点：型材壁厚稍薄，以节约材料成本，适用于较轻负载的消费类使用场景。
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轻型  |  标准型  |  重型

特点：型材壁厚适中，适用于一般负载需求。

TXCL-H6-J4040E（本色喷砂氧化） TXCL-H6-J4040GE（本色喷砂氧化）
TXCL-H7-J4040GE（黑色喷砂氧化）

∅6.8

40

40

1.7

4-R2

2

40

40 ∅6.8

4-R0 .5

8.
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1.5

2

TXCL-H6-J4080E（本色喷砂氧化）
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80

2

40

4-R2

2-∅6.8

2.
52

TXCL-H6-J8840R（本色喷砂氧化） TXCL-H6-J8840RA（本色喷砂氧化）
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40

40
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1.8

3-∅6.8

∅18

R40

4-R2

2
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40
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∅18

4-R2

R40

3-∅6.8

1.8

2

TXCL-H6-4040（本色喷砂氧化）
TXCL-H7-4040（黑色喷砂氧化）
TXCL-B2-4040（白色）
TXCL-W1-4040（原木色）

TXCL-H6-J4040（本色喷砂氧化）

40

40
4-R4.5

∅6.8

2

2.4

TXCL-H6-4040E（本色喷砂氧化）
TXCL-H7-4040E（黑色喷砂氧化）

TXCL-H6-4040A（本色喷砂氧化）

TXCL-H6-4040B（本色喷砂氧化）
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40 ∅6.8
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2
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2
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TXCL-H6-4040R（本色喷砂氧化）
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2
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TXCL-H6-4040RE（本色喷砂氧化）
TXCL-H7-4040RE（黑色喷砂氧化）
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TXCL-H6-4080
TXCL-B2-4080
TXCL-W1-4080
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80
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22.4

4-R4.5

2-∅6.8

TXCL-H6-8-4080E（本色喷砂氧化）
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TXCL-H6-4080A（本色喷砂氧化）
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TXCL-H6-4080B（本色喷砂氧化） TXCL-H6-40120（本色喷砂氧化）

TXCL-H6-8840（本色喷砂氧化）
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2.4 2
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TXCL-H6-8840R（本色喷砂氧化） TXCL-H6-8840RE（本色喷砂氧化）
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2
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TXCL-H6-8080（本色喷砂氧化）TXCL-H6-8840RT（本色喷砂氧化） TXCL-H6-8080E（本色喷砂氧化）
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（本色喷砂氧化）
（白色）
（原木色）
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TXCL-H6-J8080（本色喷砂氧化） TXCL-H6-80160X（本色喷砂氧化）

40
80

4080

4-∅6.8

4-R2

2.5
2

轻型  |  标准型  |  重型

特点：型材壁厚适中，适用于一般负载需求。

视角标准：第一视角

轻型  |  标准型  |  重型
特点：型材壁厚较厚，适用于需要高负载和强度的应用场景。

视角标准：第一视角

TXCL-H6-J4040J（本色喷砂氧化） 

∅6 .8
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TXCL-H6-J4080J（本色喷砂氧化）
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TXCL-H6-J8080J（本色喷砂氧化）
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可选加工

可选图示

∅6.8通孔变更为螺孔M8深20

选型方法

LA

LA（左面）
指定范例：TXCL-H6-4040-L100-LT

∅6.8通孔变更为螺孔M8深20

RA

RA（右面）
指定范例：TXCL-H6-4040-L100-RT

∅6.8通孔变更为螺孔M8深20

DA

DA（两面）
指定范例：TXCL-H6-4040-L100-DT

代码

型号
截面尺寸 重量(kg/m) 截面积(mm )

截面惯性矩 抗弯截面模数
代码 规格 L(mm)

J4040R

50~6000

40x40

1.21 
1.09 
1.34 
1.47 
1.91 
1.41 
1.39 
1.37 
1.38 
2.65 
1.88 
2.26 
3.60 
1.87 
1.87 
3.17 
3.15 
3.49 
5.18 
1.64 
1.46 
1.61 
1.15 
1.64 
2.02 
1.59 
1.61 
1.46 
1.46 
2.93 
2.96 
2.05 
3.94 
2.65 
2.65 
4.03 
3.93 
3.19 
3.47 
3.69 
4.64 
4.44 
4.00 
6.20 

449.50 
403.71 
494.47 
544.81 
705.74 
524.06 
516.07 
505.65 
512.41 
982.11 
697.37 
838.23 
1335.17 
693.26 
691.19 
1172.70 
1168.24 
1292.21 
1919.33 
608.10 
541.46 
597.52 
427.33 
608.10 
748.19 
588.31 
596.38 
542.24 
541.46 
1085.95 
1094.90 
760.77 
1458.47 
981.10 
982.80 
1491.30 
1454.23 
1179.87 
1286.10 
1366.05 
1717.87 
1643.01 
1481.13 
2297.59 

3301.38 3301.38
J4040C 3430.50 3430.50
J4040GE* 3912.90 3912.90
J4040E 4267.00 4267.00
J4040J 5879.00 5879.00
J4040A 3890.26 4142.00
J4040B 3983.59 3961.23
J4040H 3789.00 4063.00
J4040T 3945.50 4082.50
J4080E

40x80

8416.84 15753.39
J4080C 6486.60 11966.32
J4080GE 7023.56 13217.70
J4080J 11582.53 20466.62
J4080A 6513.04 11899.79
J4080B 6487.66 11857.84
J8840R

80x80

16014.04 16014.04
J8840RA 15962.11 15962.11
J8080 25549.00 25549.00
J8080J 36332.00 36332.00

TXCL-H7
TXCL-H6
TXCL-B2
TXCL-W1

4040E*

50~6000

40x40
4609.80 4609.80

4040RE* 3360.99 3360.99
4040*※

40x40

4411.05 4411.05
4040C 3333.30 3333.30
4040E* 4609.80 4609.80
4040J 5733.10 5733.10
4040A 4305.22 4305.22
4040B 4395.26 4395.26
4040R 3323.41 3320.92
4040RE 3360.99 3360.99
4080※

40x80

8722.75 16380.50
4080E 8893.20 16727.53
4080C 6399.25 11993.75
4080J 11922.55 20838.83
4080A 8898.28 16500.98
4080B
40120

8597.83 15307.57
11642.30 33129.89

8840

85x85

40x120

80x80

80x80

17810.51 17810.51
8840R 16722.25 16722.25
8840RE 17466.95 17466.95

8080 29799.03 29799.03
8080E 29771.48 29771.48
8080C 25532.05 25532.05
8080J 39934.13 39934.13

2

Ix(mm )4 Iy(mm )4 Wx(mm )3 WY(mm )3

5.751x104 5.751x104

J4040 1.16 431.27 3252.19 3252.196.500 x104 6.500 x104

6.861x104 6.861x104

7.82x104 7.82x104

8.534x104 8.534x104

11.758x104 11.758x104

8.010x104 8.284x104

8.021x104 8.042x104

7.578x104 8.126x104

7.891x104 8.165x104

16.834x104 63.014x104

12.973x104 47.865x104

14.05x104 52.87x104

23.165x104 81.866x104

13.043x104 47.60x104

12.992x104 47.599x104

68.46x104 68.46x104

68.254x104 68.254x104

102.196x104 102.196x104

145.328x104 145.328x104

9.22x104 9.22x104

7.24x104 7.24x104

8.82x104 8.82x104

6.67x104 6.67x104

9.22x104 9.22x104

11.47x104 11.47x104

8.70x104 8.70x104

8.87x104 8.87x104

7.14x104 7.14x104

7.24x104 7.24x104

17.45x104 65.52x104

17.79x104 66.91x104

12.80x104 47.98x104

23.85x104 83.36x104

17.84x104 66.00x104

17.44x104

23.28 x104
62.72x104

198.78x104

82.20x104 82.20x104

72.07x104 72.07x104

74.69x104 74.69x104

8840RT 19433.68 19433.6880.38 x104 80.38 x104

119.20x104 119.20x104

119.09x104 119.09x104

102.13x104 102.13x104

159.74x104 159.74x104

TXCL-H7（黑色喷砂氧化）仅适用于带    规格。
TXCL-W1/TXCL-B2（白色/原木色）仅适用于带    规格。
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切割面朝上

LU

LUL8003030TXCK-H6 ---

45°切割·切割面朝上·左端
型材长度
型材规格
型材代码

例1：TXCK-H6-3030-L800-LU-RU（见图1）

切割面朝上

LU

RU
右端

左端
图1

L=8
00

可同时选定多个可选加工，选型示例：

特殊型材的放置基准、开孔方向，见基准示例图(型材的具体放置方法是型材加工方向的基准):
①正方形型材时，封边朝下放置；若封边数量有一个以上，则另一封边朝左。
②圆弧面朝右上放置。 
③长方形型材时，纵向放；若有封边，封边朝左放置。
④L形缺口朝右上放置。

例2：TXCK-H6-3030-L800-LU-RC-Z8-A350-B250（见图2）

800
B

A

RC-Z8-A350-B250
（右端水平螺栓沉头孔）

LU

图2

加
工
位
置
图
例

45°切割

加工位置

代码
左端
LU

右端
RU

左端
LD RD

左端
LF RF

左端
LB RB

右端 右端 右端
朝上 朝下 朝前 朝后

订货范例如下：(切割位置见右图) 45°切割(LD)
45°切割(RD)

TXCE-H6-1530

使用示例

型材若有封边不支持双边打内连盲孔。
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内置连接件安装盲孔·左侧水平盲孔
型材长度
型材规格
型材代码

使用示例

订货范例如下：(具体加工位置见右图）

型材不同加工面，对应加工尺寸内容

特殊型材的放置基准、开孔方向，见基准示例图(型材的具体放置方法是型材加工方向的基准):
①正方形型材时，封边朝下放置；若封边数量有一个以上，则另一封边朝左。
②圆弧面朝右上放置。 
③长方形型材时，纵向放；若有封边，封边朝左放置。
④L形缺口朝右上放置。
型材若有封边不支持双边打内连盲孔。

默认加工面的槽均加工，客户如有其他要求，下单请附图备注说明。

RDG

加工位置

代码

左侧水平盲孔

LH

右侧水平盲孔

RH

左侧水平双边盲孔

LDH RDH

左侧垂直盲孔

LG RG

左侧垂直双边盲孔

LDG

右侧水平双边盲孔 右侧垂直盲孔

RDG

右侧垂直双边盲孔

加
工
位
置
图
例

内置连接件安装盲孔

LH

G

H   D
EDLA-S1-M8-L25边长45/50/60

边长40

边长30

边长20

型材型号

19

19

16

13

G

∅19

∅19

∅15

∅12.5

H

18

18

12.5

9

D 配备螺栓 型材加工尺寸图

EDLA-S1-M8-L25

EDLA-S1-M6-L20

EDLA-S1-M4-L16

可选加工的并用可同时选定多个可选加工，选型示例：

TXCK-H6-3030-L800-LH-RG(见图1)
TXCK-H6-3030-L800-LH-RA(见图2)
TXCK-H6-3030-L800-LH-RU(见图3)
TXCK-H6-3030-L800-LH-LF-A220-B200(见图4)

LH

RG

图1 图2

LH

RA
右端面螺纹孔

图3

LH

RU
右端45°切割，
切割面朝上

图4

LH
LM-A220-B200
左端垂直扳手孔

方形螺母

内置连接件安装盲孔
锁紧螺栓

扳手

内置连接器
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DA

端面螺纹孔加工

左端面 右端面 两端面

RALA

加
工
位
置
图
例

加工位置

代码

特殊型材放置的基准、孔加工示例，见下图(型材的具体放置方法是型材加工方向的基准)：
一般默认内侧孔加工螺纹孔；如需其他孔加工，请附图备注说明。

➀正方形型材时，封边朝
下放置；若封边数量有一
个以上，则另一封边朝左
(如下图)：

➁圆弧面朝右上放置
(如下图)：

➂长方形型材时，纵向放置；若有封边，封边朝左放置
(如下图)：

➃L形缺口朝右上放置
(如下图)：

LA
图1

DA

图2

RU

图3
LA

右端45°切割,切割面朝上

TXCK-H6-3030-L800-DA（如图2）
可同时选定多个可选加工，选型示例如下：

TXCK-H6-3030-L800-LA-RU（如图3）

LAL8003030TXCK-H6 ---

左端面螺纹孔
型材长度
型材规格
型材代码

订货范例：(加工位置如图1）

可选加工的并用

注意事项: 使用示例

安装螺纹

扳手

1、需加工端面螺纹孔时请指定其加工方向。
2、端面螺纹孔的数量根据型材种类（端面螺孔的数量）而不同。
3、端面标准螺纹孔深度见下表（特殊深度要求,需备注说明）:

螺纹大小 标准螺纹深度 螺纹大小 标准螺纹深度

M3 8mm M8 20mm

M4 10mm M10 24mm

M5 12mm M12 28mm

M6 15mm M14 36mm
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最小单位0.5mm；靠近端面的第一个孔距离端面不能小于7mm(即：A7mm)。
一个方向上最多可以开设5个沉孔。(大于5个时，代码顺次接续且需附图转线下报价)
槽宽10.2型选择M8配合型材端面攻牙使用时，配合螺纹套使用。

型材若有封边，优先从封边打螺栓沉头孔。选型示例：

订货范例如下：(见右图）

订货范例如下：(见右图）

默认加工面的所有槽都加工，客户如有其他要求，下单请附图备注说明。
任意沉孔距离端面的距离均为：0~6000。

RE

右端垂直沉头孔

LE

左端垂直沉头孔

RC

右端水平沉头孔

LC

左端水平沉头孔

加
工
位
置
图
例

螺栓沉头孔

加工位置

代码

A30- - - - -Z8LEL2003030TXCK-H6

螺栓沉头孔·左端垂直沉头
型材长度
型材规格
型材代码

沉头孔尺寸
左端面到第一个沉孔中心的距离为30

型材
类型

沉头孔尺寸
(Z) d d1 H

槽宽6.2/6.3
5 9.5 5.5
6 6.5 11 6.5

槽宽8.2/8.3 8 9 14 8.5

槽宽10.2
8(配合螺纹套使用 ) 9 14 8.5

12 13 20 12.5

5.5

可选加工的并用可同时选定多个可选加工，选型示例：

TXCK-H6-3030-L800-LE-Z8-A200-LC-Z8-A80-B220-C220（见图1）
TXCK-H6-3030-L800-LE-Z8-A300-B80-LC-Z8-A200-B200（见图2）
TXCK-H6-3030-L800-LE-Z8-A300-B80-C220-LC-Z8-A200（见图3）

特殊型材的放置基准、开孔方向，见P517基准示例图(型材的具体放置方法是型材加工方向的基准)：
①正方形型材时,封边朝下放置;若封边数量有一个以上,则另一封边朝左。
②圆弧面朝右上放置。
③长方形型材时,纵向放置;若有封边,封边朝左放置。
④L形缺口朝右上放置。

A

E B AA B C ... ...
L

H d
d1 沉头孔（Z）

LE

RE

E
B

A
...

A
BC ...

图1

B
C

A

A

图2

A
B

B
A

图3
A

A
B

C

使用示例
安装螺纹

沉头孔

沉头孔
扳手

当追加工一个沉头孔时：

TXCK-H6-3030A-L800-LE-Z8-A200-LC-Z8-A80-B220-C220（见图4）

A

A
B

C

图4
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可在任意位置开扳手孔，且任意扳手孔距离端面的距离均为：0~6000mm。
一个方向上最多可以开设5个扳手孔。(大于5个时,代码顺次接续且需附图转线下报价)

①正方形型材时,封边朝下放置；若封边数量有一个以上，则另一封边朝左。
②圆弧面朝右上放置。
③长方形型材时，纵向放置；若有封边，封边朝左放置。
④L形缺口朝右上放置。

固定扳手孔位置 指定扳手孔位置

加
工
位
置
图
例

RMLMRKLK

扳手孔
右端垂直通孔左端垂直通孔右端水平通孔左端水平通孔加工位置

代码

订货范例如下：(见右图）

常见扳手孔应用，安装示例如下：

当追加工一个扳手孔时：
A30- - - -LML8003030TXCK-H6

型材长度
型材规格
型材代码

扳手孔·左端垂直通孔
左端面到第一个扳手孔中心的尺寸为50

A

扳手孔参数表

型材
规格

d（扳手孔大小）
通用 国际 欧标

15系列
20系列
30系列
40系列
45系列

5 —
— 6.5

6.5 8.5
—

8.5 8.5
— 12.5

—

TXCK-H6-3090-L800-LM-A15-B30-C30（见下图） TXCK-H6-3090-L800-LM-A15-B100-C100（见下图）

可选加工的并用可同时选定多个可选加工，选型示例:

特殊型材的放置基准、开孔方向,见基准示例图(型材的具体放置方法是型材加工方向的基准):

TXCK-H6-3030-L800-LM-A50-B300-LK-A200-B400（见下图） TXCK-H6-3030-L800-LM-A50-B600-RU（见下图）

A
B

B

A
LM

LK

A

B

LM

RU
右端45°切割，

切割面朝上

3090型材螺栓

螺栓

扳手

扳手孔d

3030型材

3090型材

扳手孔d

扳手
A

B
C

A
B

C


