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视角标准：第一视角
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使用环境温度-5°C~70°C

- J - R1

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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大类别

Q
系列

类别 外罩颜色1

- ZH10

可选加工3
旋转方向2

标准轴型

代码 类型 位数 旋转
方向

外罩 背板 套管 附件材质 颜色 材质 材质 表面处理
BLJQ-J-R1

标准轴型 5位数
右转

尼龙

橙色

聚苯醚 1215 发黑
紧定螺钉
(黑色)

(SCM435)

缓冲垫
(黑色)

(聚乙烯泡沫)

BLJQ-H-R1 黑色
BLJQ-J-L1 左转 橙色
BLJQ-H-L1 黑色

前轴型

垂直轴型

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

使用环境温度-5°C~70°C

使用环境温度-5°C~70°C

型号 1转显示 最高转速
(rpm)

重量
(g)代码 主轴螺距 4位数

垂直轴型
BLJS-J/H-R1/L1

前轴型
BLJR-J/H-R1/L1

标准轴型
BLJQ-J/H-R1/L1

1 0001.0 300

98

1.25 001.2/5 240
1.5 0001.5 200
2 0002.0 150
3 0003.0 100
4 0004.0 75
5 0005.0 60
6 0006.0 50

可选加工
可选图示

ZH( )

变更安装显示器轴环内径
选型方法

ZH10
直径20以下的轴径,请根据
下表选择与轴径相同尺寸
的轴环内径。
选型请将d尺寸变更为ZH。

代码

ZH( )d
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代码 类型 位数 旋转
方向

外罩 背板 套管 附件材质 颜色 材质 材质 表面处理

前轴型 5位数
右转

尼龙

橙色

聚苯醚 1215 发黑
紧定螺钉
(黑色)

(SCM435)

缓冲垫
(黑色)

(聚乙烯泡沫)

黑色

左转 橙色
黑色

BLJR-J-R1
BLJR-H-R1
BLJR-J-L1
BLJR-H-L1

代码 类型 位数 旋转
方向

外罩 背板 套管 附件材质 颜色 材质 材质 表面处理

垂直轴型 5位数
右转

尼龙

橙色

聚苯醚 1215 发黑
紧定螺钉
(黑色)

(SCM435)

缓冲垫
(黑色)

(聚乙烯泡沫)

黑色

左转 橙色
黑色

BLJS-J-R1
BLJS-H-R1
BLJS-J-L1
BLJS-H-L1

49

26
30

69 68
∅

6h
9

40

4

4

∅
27

∅
20

F7

40
32(2)

M5
内六角紧定螺钉

0 1 2 3 4

49

26
30

69 68
∅

6h
9

40

4

4

∅
27

∅
20

F7

40
32(2)

M5
内六角紧定螺钉

0 1 2 3 4

49

26
3069 68

∅
6h

9
40

4

4

∅
27

∅
20

F7

40
32(2)

M5
内六角紧定螺钉

0

1234
梯
形
丝
杠/

丝
杠
相
关
零
件

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

0001自动化设备零部件·一站式采购商城


