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轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于     ：JIS B  1514 0 级

视角标准：第一视角

带座轴承400-830-2058
www.jlcfa.com

双轴承法兰型
无挡圈型 长度尺寸选择型

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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大类别 系列

类别 轴承材质1

NL

可选加工7密封圈5类型3

ZZ
表面处理2 轴承型号4

623 L20
宽度/厚度6

带
座
轴
承

带    VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。
VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为轴承钢。

其余
6.3

可选加工
代码 NL

可选加工 不装配轴承、挡圈
技术说明 不装配轴承及挡圈(附带出货)

类型 材质 表面处理
圆法兰 方法兰 对边法兰 轴承 轴承座 轴承座

BHDJ-ME1-Y BHDJ-ME1-F BHDJ-ME1-G
BHDJ-MN1-Y BHDJ-MN1-F BHDJ-MN1-G
BHDJ-MH1-Y BHDJ-MH1-F BHDJ-MH1-G
BHDJ-SH1-Y BHDJ-SH1-F BHDJ-SH1-G
BHDJ-SW-Y BHDJ-SW-F BHDJ-SW-G

轴承钢 S45C 发黑
无电解镀镍

A2017 本色阳极氧化
不锈钢
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型号 L
选择 d DH7 B H W T dh D1g7 P.C.D K A F d1 d2 H1代码 轴承型号 密封圈

623

ZZ
(双盖式)

VV
(非接触式橡
胶密封圈)

DD
(接触式橡
胶密封圈)
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605
625
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626
678
698
608
628
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圆法兰
BHDJ-ME1-Y
BHDJ-MN1-Y
BHDJ-MH1-Y
BHDJ-SH1-Y
BHDJ-SW-Y

方法兰
BHDJ-ME1-F
BHDJ-MN1-F
BHDJ-MH1-Y
BHDJ-SH1-Y
BHDJ-SW-F

对边法兰
BHDJ-ME1-G
BHDJ-MN1-G
BHDJ-MH1-G
BHDJ-SH1-G
BHDJ-SW-G
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圆法兰
BHDJ-ME1/MN1-Y
BHDJ-MH1/SH1/SW-Y

方法兰
BHDJ-ME1/MN1-F
BHDJ-MH1/SH1/SW-F

对边法兰
BHDJ-ME1/MN1-G
BHDJ-MH1/SH1/SW-G

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859
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