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微型 陶瓷轴承400-830-2058
www.jlcfa.com 无防尘盖式

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

A-B CT S
大类别 系列

类别 形状1

683
轴承规格2

-

型号
d D B r1

安装尺寸
重量g(参考)

代码 轴承规格 db(Min.) da(Max.) r(Max.)

普通型
BCTS-A

满球型
BCTS-G

683

3

7 3 0.1 3.9 5.8 0.1 0.24 
693 8 4

0.15
4.2

6.8
0.15

0.50 
603 9 3 7.8 0.70 
623 10

4

8.8 1.30 
684

4

9 5 7.8 0.1 0.50 
694 11 5.2 9.8 0.15 1.30 
604 12

0.2 5.6
10.4

0.2

1.70 
624 13

5
11.4 2.30 

685

5

11 0.15 6.2 9.8 0.90 
695 13 4

0.2 6.6
11.4 1.90 

605 14

5

12.4 2.70 
625 16 0.3

7
14 0.3 3.80 

686

6

13 0.16 11.8
0.2

1.50 
696 15 0.2 7.6 13.4 3
606 17

6 0.3 8
15

0.3
4.60 

626 19 17 6.30 
687

7

14
5

0.15 8.2 12.8 0.15 1.70 
697 17

0.3 9
15

0.3
4

607 19 6 17 5.90 
627 22 7 20 9.80 
688

8

16 5 0.2 9.6 14.4 0.2 2.50 
698 19 6

0.3 10
17

0.3
5.60 

608 22 7 20 9.30 
628 24 8 22 13
689

9

17 5 0.2 10.6 15.4 0.2 2.70 
699 20 6

0.3 11
18

0.3
6.50 

609 24 7
22

11
629 26 8 0.6 13 15

代码 形状
本体材质

保持架材质 推荐使用最高温度
套圈 球体

BCTS-A 普通型
BCTS-G 满球型

ZrO2
PTFE 240℃

— 500℃

普通型
BCTS-A

满球型
BCTS-G

B
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安装图 安装图
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www.jlcfa.com
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www.jlcfa.com
0755-2389 5859
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