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轴承用调整环400-830-2058
www.jlcfa.com 外圈用

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

L1- - - -- -B CX E
大类别 系列

类别 Ｌ尺寸公差3

L2

长度5

C1 E1

本体材质1
表面处理2 可选加工6

LPD6
外径4

其余
6.3

代码 功能 L尺寸公差 本体材质 表面处理

BCXE-A1W-L1
BCXE-C1E1-L1
BCXE-C1N1-L1
BCXE-S1W-L1
BCXE-A1W-L2
BCXE-C1E1-L2
BCXE-C1N1-L2
BCXE-S1W-L2

外圈用

A5052 —

SS400 发黑
无电解镀镍

SUS304 —
A5052

SS400 发黑
无电解镀镍

SUS304 —
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C0.5

负公差
BCXE-A1W/C1E1-L1
BCXE-C1N1/S1W-L1

正公差
BCXE-A1W/C1E1-L2
BCXE-C1N1/S1W-L2

可选加工

代码 可选图示 选型方法

LN
负公差

变更L尺寸公差

LP
负公差

LN

L      变更公差为L   0
-0.1

  0
-0.02

适用于BCXE-A1W/
C1E1/C1N1/S1W-L1

LP

L      变更公差为L +0.1
   0

+0.02
   0

适用于BCXE-A1W/
C1E1/C1N1/S1W-L2

L

型号 L
最小单位0.1 d Dh 适用轴承

代码 D

负公差
BCXE-A1W-L1
BCXE-C1E1-L1
BCXE-C1N1-L1
BCXE-S1W-L1

正公差
BCXE-A1W-L2
BCXE-C1E1-L2
BCXE-C1N1-L2
BCXE-S1W-L2

6

1.0~50.0

4 5 673ZZ
7 5 6 674ZZ
8 693ZZ

10 7 8 623ZZ
11 694ZZ
13 9 10 624ZZ/695ZZ
14 10 11 605ZZ
15 696ZZ
16 11 12 625ZZ
17 3.0~50.0 12 13 606ZZ
19 14 15 626ZZ/698ZZ

19A

3.0~100.0

16 17 6800ZZ
21 18 19 6801ZZ
22 17 18 608ZZ/6900ZZ
24 19 20 628ZZ/6901ZZ

24A 21 22 6802ZZ
26 20 21 6000ZZ

26A 23 24 6803ZZ
28 22 23 6001ZZ/6902ZZ
30 24 25 6200ZZ
32 25 26 6201ZZ/6002ZZ

32A 29 30 6804ZZ
35 29 30 6202ZZ
37 31 32 6904ZZ

37A 34 35 6805ZZ
42 34 35 6004ZZ/6905ZZ

42A 39 40 6806ZZ
47 39 40 6204ZZ/6005ZZ/6906ZZ

47A 44 45 6807ZZ
52 45 46 6205ZZ

52A 49 50 6808ZZ
55 46 47 6006ZZ
62 55 56 6206ZZ/6007ZZ/6908ZZ
70 63 64 6207ZZ

L和LC不能同时选择。

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859
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