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  外螺纹型 滚子轴承随动器用销
滚子轴承随动器用销

滚子轴承随动器用销

代码 安装方式 尺寸选择 本体材质 表面处理

BCXX-C2- L3
BCXX-C2-L4
BCXX-S1-L4

外螺纹型
L尺寸选择

S45C 发黑
L/F尺寸指定

SUS304 —

D M T B (C)
5
6
8

10
12
15
17
20

M5 2 8 9.2
M6 10 11.5
M8 3 13 15.0 

M10 17 19.6
M12

4
19 21.9

M15 24 27.7
M17
M20 5 27 31.2

30°

V

LT

D
g6

R0.3以下 M

1.6

6.3

30°

F

LT

D
g6

R0.3以下 M

1.6

6.3

6.3

6.3B

(C
)

L尺寸选择
BCXX-C2- L3

L/F尺寸指定
BCXX-C2/S1-L4

型号 L
选择 V代码 Dg6

BCXX-C2- L3

5 20 25 30 14
6 30 32 34 36
8 30 32 34 36 38 16

10 36 38 42 19
12 38 42 46 22
15 38 42 46 50 25
17 28
20 38 42 46 50 54 31

-0.004
-0.012

-0.005
-0.014

-0.006
-0.017

-0.007
-0.020

型号 L
最小单位1

F
最小单位1代码 Dg6

BCXX-C2-L4
BCXX-S1-L4

5 20~30

M≤F≤L-10

6 20~36
8 20~38

10 20~42
12 25~46
15 25~50
17 25~50
20 25~54

-0.004
-0.012

-0.005
-0.014

-0.006
-0.017

-0.007
-0.020

型号 L
最小单位1 d m M 带肩挡圈槽型

代码 Dg6 T H
5
6
8
10
12
15
17
20

-0.004
-0.012

-0.005
-0.014

-0.006
-0.017

-0.007
-0.020

20~44 4 0.7 2 2 10
22~46 5 11
22~47 7 0.9

3 3 13

25~48 9.6

1.15

15
11.5

4
17

25~52 14.3 4 20
25~58 16.2 23
25~68 19 5 5 27

+0.075
   0 +0.1

   0
+0.09
   0
  0
-0.09

+0.14
   0

  0
-0.11

  0
-0.21

两端挡圈槽无肩型
BCXY-C2-F7
BCXY-S1-F7

一端挡圈槽带肩型
BCXY-C2-F8
BCXY-S1-F8

代码 安装方式 本体材质 表面处理

BCXY-C2-F7
BCXY-S1-F7
BCXY-C2-F8
BCXY-S1-F8

两端挡圈槽无肩型
S45C 发黑

SUS304 —

一端挡圈槽带肩型
S45C 发黑

SUS304 —

其余
25

其余
25

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-B CX X
大类别 系列

类别

C2

本体材质1

L4- D5- - -

外径4

F5

长度6
尺寸选择2

L20
长度5

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

-B CX Y
大类别 系列

类别

C2

本体材质1

F7- D5- -

外径4
安装方式3

L20
长度5

两端挡圈槽无肩型
BCXY-C2/S1-F7

M

m
L+0.1

   0

m

d D
g6

M

1.6

一端挡圈槽带肩型
BCXY-C2/S1-F8

T L+0.1
   0

m

d D
g6

M

R0.3以下

6.3

1.6

H
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