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订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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惯性力矩和重量按最大孔径计算。

型号
 d、e      选择(但d≤e)

代码

CXKC

69
77
84
92

101
111
122
147
168

14*
14 15

16*
16 17

17
18
18

19
19
19

20
20
20
20

22*
22
22
22
22

24
24
24
24

25
25
25
25

28*
28
28
28

30*
30
30
30
30

32
32
32
32

35
35
35

38
38

40
40
40

42
42

45
45 48

48
50
50

55
55

D

型号
L L1 V V1 D1 D2 D3 W 50r/min以下的容许

传递扭矩(N·m)
最高转速
(r/min) 重量(g)

代码

CXKC

69 63 64.8 16 29.8 45 25 26.5 10.2 100
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77 72

79.4 17 36
62 33 36
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218 900
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111 87 93 60 63 735 3100
122 85

28
106 70 73 931 3800

147 105
123.5 56

127 85 88
22.8

1754
100

7000
168 117 151 110 115 2372 11700
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代码 类型 轴锁紧方式 材质 链条 附件

CXKC 链条型 螺钉固定型 S45C 钢
壳体

铝合金压铸

材质

外六角紧定螺栓

视角标准：第一视角

轴孔直径
d/e

键槽
b×t

固定螺钉
M

14~17 5×2.3 6
18~22 6×2.8 6
24~30 8×3.3 8
32~38 10×3.3 8
40~42 12×3.3 8
45~50 14×3.8 10

55 16 ×4.3 12

键槽尺寸表

带*孔径的止动
螺钉位于此处。
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安装方式
(键槽+螺钉)
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