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400-830-2058
www.jlcfa.com 钢制把手无台阶型  带台阶型/无压纹型

压纹型  带垫圈

0001

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

D BT C
大类别 系列

类别

M4-

螺纹规格1

D21-
柄部直径2

订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。

D BT D
大类别 系列

类别

M6-

螺纹规格1

L16-
螺牙长度3

无压纹型·带台阶型

型号 L D D H h d t 参考重量 
(kg/pcs)代码 M

DBTE
6 10 16 20 25
8 16 20 25 30

10 20 25 30 40

1

24 12.1 15.1 5 14.5 1.5 0.05
30 16.1 18.1 6 20 2.0 0.08
36 20.1 23.1 8 25 2.5 0.13

型号 L D D1 H h 参考重量(kg/pcs) 代码 M

DBTD

3
4
5
6

6 10 12 6.1 7.6 2.5
0.0210 16 16 8.1 9.6 3.5

10 16 20 10.1 11.6 4
16 20 24 12.1 15.1 5 0.03

代码 类型 安装方式 握柄部 安装部 特征

DBTD
材质 材质 表面处理

无压纹型 外螺纹安装 SUS303 SUS303 — 防锈耐腐蚀

代码 类型 安装方式 握柄部 安装部 特征
材质 材质 表面处理

DBTC 无压纹型 内螺纹安装 SUS304 SUS304 电解研磨 防锈耐腐蚀

型号 D D H h 参考重量 (kg/pcs)代码 M

DBTC

4
5
6
8

1

21 12.1 21.1 8 0.040
10

25 14.1 25.1 0.059
33 18.1 33.1 14 0.123

无压纹型·无台阶型
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代码 类型 握柄部特征 安装方式 握柄部 安装部 特征 握柄部表面处理

DBTE
材质 材质 表面处理

压纹型 带垫圈 外螺纹安装 SUS304 SUS304 无 防锈耐腐蚀 发纹处理
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