
订货引导
请参考系列代码来选择型式和参数进行订购。
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大类别 系列

类别 撞击头结构1 规格3

H 0604
冲击速度2

0001

精密型 油压缓冲器400-830-2058
www.jlcfa.com  无撞击头/带撞击头

型号 公称
螺纹M 
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110806 M8×1. 0 6 3
6

6.7 11.1
3.1

2.5 0.6
1005 M10×1. 0 5 2.8 8.7 12.8 3 10800 1.5 14
1008 8 3 6 15200 2 20
1210 M12×1. 0 10 9.5 10.5 14.1 4.1 9 17800 5 31.5
1412

M14×1.5
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4 11 12.1 19.1 5.1
18 30000 8 80
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1425 25 30 38000 15 95
2016

M20×1.5
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40 42000 215

2030 30 50 48000 220
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111 104
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24.6 20.1

8 18.5 22.1 32.1 9.1
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2530 30 95 60000 360
2550 50 130 90000 435
2580 80  160 120000 300 535
2725 M27×1.5 25 140 85000 400 370

GPPG-T1-M
GPPG-T2-M

0604* M6×0.75 4 1.8 4 4.7 8.1 3.4 1 1350 3.8

2.0 

10
0805* M8×0.75 5 2 5 6.1 11.1 4.1 2 8800 0.5 110806 M8×1.0 6 3

6
6.7 11.1

3.1
2.5 0.6

1005 M10×1.0 5 2.8 8.7 12.8 3 10800 1.5 14
1008 8 3 6 1 5200 2 20
1210 M12×1.0 10 9.5 10.5 14.1 4.1 9 17800 5 31.5
1412

M14×1.5
12

4 11 12.1 19.1 5.1
18 30000 8 80

1416 16 20 36000 10 80
1425 25 30 38000 15 95
2016

M20×1.5

16

6 15.5

17.9

26.1 7.1

35 39000 200 200
2020 20

18.1
40 42000 30 215

2030 30 50 48000 220
2050 50 70 60000 60 300
2525

M25×1.5

25

8 18.5 22.1 32.1 9.1

85 57000 200 330
2530 30 95 60000 800 360
2550 50 130 90000 200 435
2580 80 160 120000 300 535
2725 M27×1.5 25 140 85000 1000 370

GPPG-T1-L
GPPG-T2-L

0404A* M4×0.5 4 34.2 1.2 3.9 3.1 12.1 3.1 0.1 270 1 1.0 100404B* 0.3 810 3
0604* M6×0.75 1.8 4 4.7 8.1 2.1 1 1350 4 0.5
0805* M8×0.75 5 2 5 6.1 11.1 4.1 2 8800 0.5

1.0 

110806 M8×1.0 6 3
6

6.7 11.1
3.1

2.5 0.6
1005 M10×1.0 5 2.8 8.7 12.8 3 10800 1.5 14
1008 8 3 6 15200 2 20
1210 M12×1.0 10 9.5 10.5 14.1 4.1 9 17800 5 31.5
1412

M14×1.5
12

4 11 12.1 19.1 5.1
18 30000 8 80

1416 16 20 36000 10 80
1425 25 30 38000 15 95
2016

M20×1.5

16

6 15.5

17.9

26.1 7.1

35 39000 700 200
2020 20

18.1
40 42000 30 215

2030 30 50 48000 30 220
2050 50 70 60000 60 300
2525

M25×1.5

25

8 18.5 22.1 32.1 9.1

85 57000 200 330
2530 30 95 60000 1300 360
2550 50 130 90000 200 435
2580 80 160 120000 300 535
2725 M27×1.5 25 140 85000 2200 370

400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859400-830-2058
www.jlcfa.com
0755-2389 5859

代码 种类 产品
外形 功能 精度

等级
撞击头
结构

冲击
速度

材质 表面处理 使用温度
本体 活塞杆 撞击头 主体

GPPG-T1-H

油压缓
冲器 中小型 固定式 精密级

无撞击头
高速

SS400 SUS304 聚氨酯
发黑

(带*的规格
为镀镍)

-10℃~80℃
GPPG-T1-M 中速
GPPG-T1-L 低速
GPPG-T2-H

带撞击头
高速

GPPG-T2-M 中速
GPPG-T2-L 低速

视角标准：第一视角
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无撞击头
GPPG-T1-H/M/L

带撞击头
GPPG-T2-H/M/L

缓冲器新版为铁发黑垫片旧版为铜垫片，不影响使用性能。
发货随机，如锂电行业要求铁发黑垫片请备注！

气
动
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类

0001自动化设备零部件·一站式采购商城


