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反射型

特点:

关于检测距离，请参考「数字光纤传感器 FX-550 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-500 Ver.2 光纤一览」「数字光纤传感器 FX-100 光纤一览 」的相关页面。
不折断（弯曲半径：R10mm、反复弯曲：180°)、可弯曲（弯曲半径：R4mm以下）的光纤。

Φ2.2mm的标准光纤;
标准光纤的柔软性高;
耐弯曲光纤;
超出想象的强韧光纤。

代码 检测方式

FD-30
FD-40
FD-60
FD-S30

反射型

类型

标准型

品牌

松下

透过型(每套2根)
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FD-30
反射型

<FX-AT2附带>

FD-40
反射型

<FX-AT2附带>

FD-60
反射型

<FX-AT2附带>

FD-S30
反射型

<FX-AT2附带>

种类

螺
纹
型

M4

M3 FD-30

FD-40

R2
耐弯曲

R4
耐弯曲

2m 150μm
/ ±3°

FD-60

FD-S20∅3

M6

圆
柱
型

型号 光纤长度 光轴位置
/ 倾斜 机体差异 保护构造 使用环境温度弯曲半径

(mm)前端形状(mm)

±10% IP67 －55～
＋80℃

备有品种多样的光纤头用配件

光
纤
传
感
器
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